Thickness(mm)| Width(mm) |Length(mm)| KGS PCS
80 85 86 4.59 1
80 20 920 5.09 1
80 80 102 5.12 1
80 80 102 5.12 1
80 90 102 5.77 1
80 85 105 5.6 1
80 100 135 8.48 1
80 163 170 17.4 1
80 90 175 9.89 1
80 170 195 20.82 1
80 150 200 18.84 1
80 80 205 10.3 1
80 80 219 11 7
80 178 270 30.18 1
80 195 280 34.29 1
80 115 320 23.11 1
80 135 320 27.13 1
80 375 460 108.33 1
80 85 550 29.36 1
80 135 820 69.52 1
80 905 1265 718.95 1
80 880 1270 701.85 1
80 165 1295 134.19 1
80 260 1535 250.63 1
80 840 2640 1392.65 1
80 2200 3360 4642.18 1
80 2200 6000 8289.6 1
95 105 140 10.96 1
95 95 150 10.63 1
95 100 155 11.56 1
95 103 180 13.83 1
95 120 229 20.49 1
95 100 375 27.97 1
95 380 865 245.13 1
95 300 1475 329.99 1
95 1535 2835 3245.3 1
95 2050 6080 9295.03 1
95 1540 6135 7045.77 1
110 110 130 12.35 1
110 110 160 15.2 1
110 160 230 31.78 1
110 113 232 22.64 1
110 197 270 45.93 1
110 205 285 50.45 1
110 205 308 54.52 1
110 210 355 64.37 1
110 110 394 37.42 1




110 295 437 111.32 1
110 530 535 244.85 1
110 225 750 145.72 1
110 225 750 145.72 1
110 305 830 218.6 1
110 150 875 113.33 1
110 930 1180 947.6 1
110 180 1800 279.77 1
110 1120 2000 1934.24 1
110 2000 3670 6338.09 1




